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Medir con facilidad: nuevo e innovador software para
dispositivos de medicion de angulos de contacto

DataPhysics Instruments ha desarrollado un software nuevo e innovador para los medidores de
angulo de contacto de su serie OCA: dpiMAX.

El software dpiMAX guia al operador, paso a paso, a través de todo el flujo de trabajo y, por lo
tanto, puede operarse de manera intuitiva. Ademas, dpiMAX impresiona con una interfaz de
usuario bien organizada, que facilita el trabajo enfocado. Ademas, varias funciones inteligentes
hacen que la medicion sea especialmente facil y comoda. El software de los dispositivos de
medicién profesionales no siempre es facil de operar, se deben configurar varios parametros con
precision para obtener resultados de medicién vélidos y confiables y para hacerlo, los operadores
a menudo se enfrentan a demasiadas configuraciones y opciones. Pero este no tiene por qué ser
el caso: los dispositivos de medicién versétiles y de alta precisién pueden operarse de manera
facil e intuitiva. El fabricante de instrumentos de medicion DataPhysics Instruments de Alemania
lo demuestra con su ultimo lanzamiento de producto: el software dpiMAX para los medidores de
angulo de contacto de la serie OCA.

Daniel Scholz, Product Manager del software dpiMAX en DataPhysics Instruments, explica:

“El desarrollo continuo de nuestro software de dispositivo anterior habia llevado, con el tiempo, a
un software experto con muchas opciones para elegir. Sin embargo, esta gran seleccion de
opciones también hizo que el software fuera mas complicado. Basado en este conocimiento,
nuestro nuevo software dpiMAX se enfoca principalmente en una usabilidad facil y directa.
Ademas, se han implementado numerosas innovaciones técnicas, de modo que ahora podemos
ofrecer a nuestros clientes una solucién de software comoda y de ultima generacién”.
Centrandose en las necesidades de los operadores que ya se encuentran en las primeras etapas
de desarrollo, el software dpiMAX se disefd utilizando un enfoque agil. El competente equipo de
desarrollo de software de DataPhysics Instruments pudo aprovechar sus décadas de experiencia
en software de dispositivos de medicion, asi como en herramientas de desarrollo de ultima
generacion. Scholz dice: “Nuestro principio rector de desarrollo fue garantizar una usabilidad
simple e intuitiva, que permite a cualquier persona realizar mediciones de forma rapida y
conveniente. De acuerdo con los comentarios de nuestros clientes piloto, hemos logrado nuestro
objetivo”.
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dpiMAX acompana a sus operadores durante todo el flujo de trabajo.

Fiel al lema que da su nombre a dpiMAX: medir rapidamente, analizar facilmente y explorar de
forma intuitiva, el software acompafia a sus operadores paso a paso desde la configuracion del
dispositivo, pasando por la medicion y la evaluacion, hasta la creacién de informes y la
presentacion de los resultados de la medicion. . Por lo tanto, los principiantes son guiados
comodamente a través de todo el proceso. Por supuesto, los operadores experimentados aun
pueden ajustar configuraciones adicionales individualmente cuando se enfrentan a mediciones
complejas. Esto se aplica, por ejemplo, a la configuracién avanzada de la camara, que se puede
utilizar para optimizar situaciones de imagen dificiles. En suma, se asegura una operacion intuitiva
para todos los operadores, independientemente de su nivel de experiencia.
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La interfaz de usuario bien organizada facilita el trabajo concentrado

dpiMAX admite un trabajo enfocado al mostrar solo informacién relevante en la interfaz de
usuario bien organizada. Durante una medicién, por ejemplo, la interfaz de usuario muestra la
imagen de caida, la tabla de resultados y un panel de control personalizado, que contiene solo los
parametros y elementos de control necesarios para el método de medicién seleccionado. Los
resultados siempre se ven de un vistazo. Por ejemplo, el angulo de contacto se muestra
directamente en el punto trifasico en la imagen de caida. El analisis de la energia superficial
contiene ademas un cédigo de color de facil lectura: el color indica directamente la solidez del
resultado obtenido. Por lo tanto, gracias a la pantalla clara, los operadores pueden concentrarse
facilmente en lo esencial.

Distribuidor y Servicio Técnico Oficial en Espafia MRG Ibérica www.mrgiberica.com


http://www.mrgiberica.com

5 Measurement Methods ~ Measure  Display Results ~ Analyz Xplorer

& Project | Demo ~|& & B & Folder [Demo -l
]2 New Analysis a8 SFE Calculation x E?Save SFE Result E" Print + v
Contact Angle Data & Choose data > Calculation of the Surface Free Energy (SFE)
Contact Angle:  Elipse (Viean) -] [ Autofill | Modsk: [ Owens, Wend:,Rabel & Kaelble | @ SE Resu of Schwarz Block
,—X‘ . | Substrate: | Schwarz Block |
@it Surface Free Energy:  32.46 mN/m
Yt e e Q Underlying contact angle data =% Dispersive Part: 27.61 mN/m
‘ I Polar Part: 485 mN/m
Liquid | Reference | SFT [mN/m] | Dispersive... | Polar [mN... | Mean CA ['] | CA recalc.
| (Conacingles Further... | System Miscell ] ol (a6 L i Correlation Coefficient: 0.99984
Eliptical Fit - o Diiodome... | G. Strom... 50.80 5080 000 6204 (27... 6167
No.|% | CAE9)... | CAED 1) [CAGR).. | % | 5 | DropP. | Substrate | Comm  Ethylene..  KF. Gebh 4770 2640 2130 57.27 (28, 5607 || PAEpE————— G o
1 5661 5935 5387) 0. Diiodo...  Blau Thiodiglyc... P.-J.Sell, 5300 35.00 1800 5675 (1 5829
2 8324 8438 8209 1 Ethylen... Blau
3 8135 8215 8055 1 Thiodig... Blau 75
4 8801 8744 8859 1. Thiodig... Blau
5 9223 9030 9416 0 Ethylen... Blau
6 5752 5549 5954 0 Diiodo... Blau 5 4
7 69.68 7145 6830 1. Diiodo... Schwarz B =
8 9171 9171 9171 1 Ethylen.. Schwarz ~ Eiodigleall(OS5eTE))
9 8790 8878 8703 0 Thiodig... Schwarz S 65
10 8810 8842 8777 1. Thiodig... Schwarz [5)
11 9246 9280 9211 1 Ethylen... Schwarz 8
S
2 7065 6972 7157 1. Diiodo... Schwarz + 6
13 6194 6284 6104 0. Diiodo.. Grau =
14 8696 8785 8608 0. Ethylen... Grau @
15 8506 8585 8427 0. Thiodig... Grau T
16 6906 7251 6561 O.. Diiodo... ' Schwar...
17 4882 4837 4926 1. Ethylen... Schwar...
18 4413 4562 4265 1. Thiodig... Schwar... N B 0s 06 09
19 5502 5611 5393 O. Diiodo... ' Schwar... . «
20 6571 6577 6566 0. Ethylen.. | Schwar. (©l(p) / ol(d)
21 6937 6973 6901 0.. n/= Thiodig.. Schwar...
Result 0 of 3 v Wetting Envelope
W« 4 Result 21 of 21 v Notes

Las funciones inteligentes adicionales hacen que la medicion sea facil y conveniente

El innovador software dpiMAX no solo realiza tareas basicas, como controlar el dispositivo de
medicion y ejecutar algoritmos de analisis. Apoya a sus operadores mucho mas alla de eso, entre
otras cosas con funciones inteligentes adicionales, que hacen que la medicion sea
particularmente facil y conveniente.

De esta manera, la evaluacion de la forma de la gota se realiza en poco tiempo: dpiMAX evalua
inmediatamente la tension superficial de una gota colgante o el angulo de contacto de una gota
sésil y muestra directamente el resultado en la vista de camara en vivo. Ademas, los videos se
pueden grabar y evaluar posteriormente. Pero incluso si el operador se olvida de iniciar la
grabacion, la medicidén no se pierde gracias a la funcién especial de repeticion instantanea.
dpiMAX siempre guarda los ultimos segundos de la imagen de la camara para que sea facil
“rebobinar" a una situacién de imagen especifica.

El software dpiMAX también permite llevar a cabo procesos predefinidos como simples
mediciones con un solo clic, lo cual es particularmente conveniente cuando el operador debe
realizar mediciones repetitivas. Ademas, dpiMAX le recuerda al operador con sugerencias
inteligentes que ingrese la informacion necesaria.
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